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BESCHIKBARE MODELLEN

FRAMEGROOTTE 2x2

Max. aantal MT-compressoren stuks 2

Max. aantal LT-compressoren stuks 2 (min. 1)

Max. capaciteit MT1 kW 42

Max. capaciteit LT1 kW 15

Inhoud vloeistofvat L 88

Hoogte mm 1570

Lengte mm 2040

Breedte mm 800

Gewicht bij benadering kg 1059

1) Condities: -8 °C MT, -30 °C LT en 35 °C bij uitlaat gaskoeler

REGELAARS
Danfoss
Carel

STANDAARD ONTWERPDRUKKEN
Hoge druk: 130 bar
Druk vloeistofvat: 60 bar
Druk MT-zuigzijde: 52 bar
Druk LT-zuigzijde: 30 bar

STANDAARD UITVOERING
Cilinder-ontlastingstechnologie op MT1
Gepatenteerd vloeistofvatontwerp
Geïntegreerde spiraal
Geïntegreerde zuigaccumulator
Filterdroger in oliesysteem
Olieafscheider

GECERTIFICEERD VOLGENS ISO 9001:2015
Uitgebreide fabriekstests om snelle ingebruikname op zowel druk- als 
elektrische installaties te garanderen

Documentatie en handleidingen die voldoen aan de eisen van de EN-normen

CE-markering volgens de Richtlijn drukapparatuur 2014/68/EU

Gecertificeerd volgens ISO 50001:2018

OPTIES
Warmteterugwinning
Vloeistofinjectie
Frequentieomvormer op LT1
CE-gemarkeerd overdrukventielen-spruitstuk
Dubbele afblaasveiligheid op wisselklep
Dubbele regelkleppen hogedruk en gasbypass
CO₂-schakelaar laag vloeistofniveau
60 bar zuigzijde
Gaskoelerbypass
120 bar
80 bar vloeistofvat
Skid in tweeën gedeeld
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